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Gruppo Consiliare della Circoscrizione CdQ2 del Comune di Venezia

Al Presidente del CdQ2

E p.c. al Coordinatore della Commissione competente

E p.c. ai Consiglieri del CdQ2

Venezia, 7.12.2004

Oggetto: TROPPI MASEGNI IN BILICO A S.CROCE

Con la presente chiedo agli organi competenti della Circoscrizione di attivarsi per chiarire e se possibile risolvere una rischiosa e diffusa mancata azione di messa in sicurezza di troppi masegni, che con sempre maggior frequenza sembrano risultare sconnessi.

Moltissime segnalazioni mi sono giunte, e le ho potute verificare, dalla zona di S.Croce, ma il problema pare diffuso in tutta la città: sia i masegni nuovi, che quelli vecchi, sia quelli a giunto unito, che quelli a fugato, forse a causa del materiale (che un tempo era un impermeabile ed efficientissimo fango argilloso) su cui sono ora fatti poggiare dopo la rimozione per lavori o per rialzo, con maggior velocità rispetto ad un tempo, tendono a restare sospesi su pericolose voragini, e spesso ondeggiano od addirittura crollano, causando pericolo per la circolazione pedonale (spesso anziana).

Si aggiunga che le molte segnalazioni fatte dai cittadini agli uffici comunali per il ripristino del selciato, spesso rimangono inevase, oppure gli interventi avvengono con cosiderevoli ritardi. Come mai? Un tempo l’ufficio era molto celere ed efficiente… Non saranno mica problematiche legate al futuro passaggio di consegne della manutenzione dei suoli comunali ad Insula, previsto per il prossimo anno, che hanno diminuito l’efficienza degli uffici comunali negli ultimi tempi di funzionamento?

In attesa di maggiori chiarimenti, ecco l’elenco di segnalazioni di dislivelli, buche e masegni in bilico che ho finora ricevuto per S.Croce: Rio terà Primo, Calle del Calice, Ramo Carminati, Salizzada S.Stae, Calle del Tentor, Calle del Megio, Calle Bembo; campo S.Giacomo.
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